






















12

Formicas nya laminatkollektion har utvecklats med fokus på 
design, kreativitet och funktion. Vi har valt ut ett bassortiment 
med både klassiska färger och de senaste trendmönstren.  
Nytt för i år är bland annat ännu bättre fanérlika laminat som 
är mycket nära äkta träfanér i såväl struktur som mönster. 

Vill du ha en lätt hisskorg eller hissinredning med ”rostfria” 
väggar kan du välja laminat med rostfritt utseende, vilket ger 
nästan samma styrka och utseende som rostfritt stål men med 
betydligt lägre vikt.

Laminat av hög kvalitet är i förhållande till pris det starkaste 
och mest tåliga material du kan få. 

Färg och yta håller sig intakt i många, många år. Även om  
någon, med tuschpennor eller målarfärg, skulle skada en 
hisskorg med laminatväggar går det oftast att rengöra lamina-
tytorna med speciella rengöringsmedel. 

Vilken laminatfärg och vilket mönster du än väljer får du hög 
kvalitet, låga underhållskostnader och lång livslängd. 

På www.ahmans.se kan du ladda ner färgblad, skötselanvis-
ningar och beställa materialprover.

Väggmaterial för god design och funktion

Vi reserverar oss för färgavvikelser mellan det tryckta materialet och de verkliga laminaten. 
För beställning av fysiska materialprover och skötselanvisningar, se www.ahmans.se/kundservice.

Åhmans Premium med bård i eklaminat, indirekt takbelysning och  
”stjärnhimmel” med ljusdioder.

Åhmans Medium kompletterad med ljustak, fällsits och stengolv.
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Minskade drifts- och 
underhållskostnader 
Driftkostnaderna för en hiss är större än inköpskostnaden räknat över dess livslängd. 
Det finns därför all anledning att kalkylera utifrån de totala kostnaderna vid byte 
eller renovering av hisskorgen.

I många äldre hissar förbrukar hisskorgsbelysningen mer energi än driften av själva 
hissen sett över tiden. Belysningen har också mycket stor betydelse för hisskorgens 
intryck och utseende. Design och funktion ska gå hand i hand.

LED-belysning samt T5 lysrör med närvarosensor i hisskorgen kan minska elför-
brukningen i hissen med upp till 90 % jämfört med konventionell ljusteknik.

LED-belysning kan ersätta existerande belysning i befintliga hisskorgar – en investe-
ring som betalar sig på kort tid. LED-lampor har mycket lång livslängd, vilket sparar 
underhållskostnader och minskar risken för trasiga lampor. 

Lättstädade och vandalsäkra material är andra faktorer som minskar drifts- och 
underhållskostnader.

Läs mer om energibesparing och hisskorgsbelysningar på www.ahmans.se.

Rund utanpåliggande lampa i klassisk antikstil med 
mässingsring. Kompaktlysrör.

LED spotlight
Finns även med:
- Dimbar LED
- Vandalskyddad montering (den bakre på bilden)

Ljustak med T5 lysrör fast sken
Finns även med:
- T5 lysrör med energibesparande sensor
- LED-strip
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Nödljus, diod. Ø=30 mm.Ljusramp för indirekt ljus. T5 lysrör fast sken.
Finns även med:
- T5 lysrör med energibesparande sensor

Utanpåliggande rektangulär. Ljusrörbelysning 
T5 fast sken.

Rund utanpåliggande med närvarosensor. Kom-
paktlysrör. Vit ring. Ø=260 mm.  
Finns även med:
- Mässingsfärgad ring

Infälld klassisk lysrörsarmatur. T5 lysrör fast sken.
Finns även med:
- T5 lysrör med energibesparande sensor
- Vandalskyddad montering

Downlight. Kompaktlysrör. Ø=150 mm. 

Nedpendlat undertak. Diodbelysning med ”stjärn-
himmel” och indirekt T5 ljusrörsbelysning.

LED spotlight
Finns även med:
- Dimbar LED
- Vandalskyddad montering

Vitt opalglas vilandes i rostfritt ramverk i nedpend-
lat undertak T5 ljusrör fast sken.
Finns även med:
- T5 ljusrör med sensor
- LED-strip

Belysningar för hisskorgar
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Rostfri beklädnad. H=1000 mm. Slipad Rf 180.
Finns även med präglad plåt. Se sid 21.

Skapa en helhetsupplevelse
En genomtänkt helhet och ett gott hantverk krävs för att skapa en hisskorg som 
andas kvalitet i varje detalj. 

Upplevelsen av handledarnas yta av stengolvets fina läggning, de snygga avsluten i 
alla fogningar och anslutningar samt naturligtvis en smakfull design bidrar till att 
sammantaget ge fastigheten en känsla av kvalitet och stil.

Vi har ett stort sortiment av hisskomponenter av hög kvalitet för olika behov. 

Välj komponenter som harmonierar med och stärker fastighetens karaktär och 
användningsområden. Du ska också kunna känna dig trygg i att allt monteras på ett 
snyggt, genomtänkt och professionellt sätt.

Tala med din hissentreprenör så får du veta mer.

På www.ahmans.se kan du se och läsa om hela vårt tillbehörssortiment och se fler 
referensbilder.

Avbärare i klarlackat massivträ, halvrund r=16 mm. 
Ek. Finns även i bok och björk.

Handledare klarlackat massivträ. Raka ändar.
Ek. Finns även i bok och björk. Ø=38 mm.

Eklaminerad hisskorg med dörr, handledare och avbärare i rostfritt stål.
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Rostfri sockel. H=100 mm. 
Finns även H=200 mm. 
Finns även att få i präglad rostfri plåt. Se sid 21.

Fällsits Locus
B=400 mm enl. EN 81-70. Finns även B=300 mm.
Oljad massiv ek. Finns även bok och björk.

Avbärare rostfri, 60 x 20 mm.

Fällsits Jaxon
B=400 mm enl. EN 81-70. Finns även B=300 mm.
Klarlackerad massiv ek. Finns även bok och björk.

Avbärare i klarlackat massivträ, 70 x 20 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.
Placeras oftast c/c 300 och 600 mm ö.g.

Handledare i rostfritt Ø=32 mm.
Avbärare rostfri, halvrund r=16 mm.
Snedsställd tryckknappspulpet.

Spegel säkerhetsfolierad enligt EN 81-70.
1050 x 950 mm.
Finns även i 600 x 700 mm och Ø=900 mm.

Handledare rostfri. Insvängda ändar enligt 
EN 81-70. Ø=32 mm.

Handledare klarlackat massivträ.
Insvängda ändar enligt EN 81-70. Ø=38 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.

Komponenter för hisskorgar



20

Massivt trä, vackra fanér, läderklädda handledare, handledare i 
mässing, speglar med fasettslipade kanter och vackra socklar är 
några detaljer för dig som vill ha det lilla extra. 

Du kan också få helt egna väggmotiv som lamineras in i slit-
starkt Formica-laminat eller golv med din logotype inlagd. 

Hisskorgen får ett exklusivt klassiskt utseende och bakom den 
tidstypiska ytan finns all modern teknik i elektronik och övriga 
tekniska delar.

Se gärna våra referensbilder på www.ahmans.se för fler exempel.

Det lilla extra!

Åhmans Ek klarlack*

 

Åhmans Ek ljus bets Åhmans Ek mörk bets

Åhmans Bok klarlack Åhmans Björk klarlack*

Åhmans Ask klarlack

Åhmans Mahogny betsad Åhmans Mahogny klarlack

Vi bearbetar våra fanér för att ha full kontroll på kvalitet och 
utförande. Lackering görs i vår egen lackeringsavdelning för 
att få rätt yta och slitstyrka. Välj den yta som passar bäst till 
den aktuella hisskorgen.

Åtta fina fanér

* Finns även som brandskyddat fanér B-s1, d0 mot 
tilläggskostnad

Hisskorg med karosseripanel och 
svängda handledare i massiv ek.
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Mässingshandledare och mässingssockel. 
Klassiskt utseende.

Utvändig ljudisolering. Sänker ljudnivån i hisskorgen.Flyttskydd. Skyddar hisskorg och väggar vid 
transporter och flyttningar. Enkelt att montera och 
demontera.

Klassiska runda hörn och sammanhängande hand-
ledare runt väggar.

Profilerade trälister. Klassiskt utseende.

Fasettslipat glas och listverk.
Finns även med fönster.

Karosseripanel. Klassisk väggbeklädnad av 
massivträ.
Läderklädd handledare.

Impresslaminat. Fotografier, textil eller tryck läggs 
in i vägglaminat.

Komponenter för hisskorgar
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Ibland är kraven extra stora. Det kan vara slitstyrka, fukttå-
lighet, lasttålighet, speciella hygienkrav eller andra krav som 
måste uppfyllas. Hisskorgar till vårdmiljöer, industrier, tunnel-
banor eller fartyg är exempel på miljöer med speciella krav.

Rostfria väggar är vanligt när slitagekraven är extra stora. 
De kan kombineras med extra tåliga avbärare om hissen till 
exempel kommer att användas för varutransporter och därför 
behöver göras näst intill vandalsäker eller göras tvättbar med 
högtryck om riskerna för vandalisering och nedskräpning är 
stora.

Rostfria väggar är tacksamma även ur designsynpunkt och 
finns i flera fina präglingar. De kan med fördel därför också 
användas som designelement. 

Golv för speciella behov kan behövas om hissen ska klara 
tunga laster med truck eller om det i en sjukhusmiljö krävs an-
tistatiska golv för att undvika statisk elektricitet som kan störa 
personal och känslig elektronisk utrustning.

Åhmans Regular 
När priset är det viktigaste kan vi genom att använda plastbe-
lagd plåt som väggmaterial erbjuda kostnadseffektiva lösningar 
för såväl nya hisskorgar som för renovering. Vi kallar dem för 
Åhmans Regular.

Vi har erfarenhet av de flesta typer av speciella hissar och spe-
cifika branschkrav. På www.ahmans.se finns detaljerad infor-
mation om komponenter, olika material och belysningar samt 
ett stort antal referensbilder. 

Hisskorgar när du har speciella krav

Hiss i vårdmiljö med indirekt ljus och rostfria avbärare.Specialhiss för biltransporter.
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Rostfritt 180

Rostfritt Linne
Dekor 9

Rostfritt Isblomma
Dekor 1

Rostfritt Läder
Dekor 8

RF Skotskrutig
Dekor 16

Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ljusgul

Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ljusgrå

Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ek

Plastbelagd plåt
Åhmans Regular björk

SpecialgolvSpecialvägg

Exempel på material för specifika behov

Forbo 937 Fumée
(300 x 300 mm)

Forbo 989 Onyx
(300 x 300 mm)

Wisa – Mönstrad slityta 
Brunsvart (Tj=24 mm plywood)

Aluminiumdurkplåt 
3/5 Five bar

Altro Safety Antistatisk
VM 20153/SD Fog

Rostfri

Rostfritt stål är det starkaste material du kan välja på väggarna. 
Det kan ytterligare förstärkas med avbärare och handledare i 
rostfritt stål. 

Industrimiljö/trucksäkra golv

Vårdmiljö

I industrihissar, lagerhissar eller fartygshissar krävs ofta mycket 
slitstarka och belastningståliga golv.

Åhmans Regular - lätta plåthisskorgar



Åhus
Kontor – Produktion – Utställning
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
Växel: +46 (0)44 – 28 99 00 

Stockholm, Bandhagen
Kontor – Lager – Utställning
Sjösavägen 87
124 55 Bandhagen
Tel: 08 – 588 33 333

Göteborg, Mölndal
Kontor – Lager – Utställning
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
Tel: 031 – 712 80 10

www.ahmans.se

Ljuskrona för exklusiv inramning.

Rostfri korg med glasvägg.

Hisskorg i rostfritt och glas med ljustak.

Valnötsfanérade väggpaneler med massiva taklister. Belysningsraster i massiv ek.
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Halvrund glaskorg med karosseripanel nedtill.

Fanérade korgväggar med träspeglar.Exklusiv panoramahisskorg.


